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Project partners:
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- Elplatek A/S
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2. Methanol
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BioReFuel phase 2 — nr. 52497 64019-0600
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Testen ved Lemvig Biogas planlaegges til at forlgbe fra juni 2022 til april 2023
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CO, + brint fra vind-el

3. Biologisk proces fra brint og CO, til metan.
CO, +4H, - CH, +2H,0



Opgradering af CO; i biogas med brint — nr. 12465

V1 er med et lille forskningsprojekt med DTU om el-lagring ved at tilsatte brint. lavet af vind-
el, direkte til reaktorerne med biogasgylle. Det er en biologisk proces. der ved hyzlp af
bakterier gger indholdet af metan 1 biogas.
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Figure 1. General schematic flow of the proposed ex-situ upgrading technology |
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Billede af containeren med reaktoren. Inde i den to m haje reaktor er der bakterier fra biogasgylle. Reaktoren er fyI af et porgst materiale, som bakterierne kan fastholdes pa




Biomethanation

CO, together with H, could be used by hydrogenotrophic methanogens
4H,+ CO, — CH,+2H,0
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Angelidaki et al., 2018 DOI:10.1016/j.biotechadv.2018.01.011




Published results from
operation in Lemvig biogas

Contents lists available at ScienceDirect
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Projekt nr.: 124695

Partner: Projektudgifter budget kr.:

DTU Environment

_emvig Biogas

alt 9.933.394




Power to X - CO, + brint fra vind-el

4. Biologisk proces til:
Metan
Ravsyre C,H.O,



A) Biologisk konvertering af CO, til methan CH, ved hjeelp af brint.

CooCE: DTU projekt nr. 64.021-5002
Harnessing potential of biological CO, capture for Circular Economy
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B) Produktion af Bio Succinic acid (Ravsyre C4HgsO4)
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Denne ravsyre kan bruges til produktion af bioplast. Processen er patenteret af DTU.



Harnessing potential of biological CO: capture for Circular Economy, nr. 64.021-2006

Projektudgifter
Partner: budget DKK.
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Storage Technologies complement Each Other
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