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BIOGAS ER ET VIGTIGT KLIMAVIRKEMIDDEL FOR 
LANDBRUGET 

40% af al husdyrgødning bliver afgasset i dag

Klimavirkemidler i stalden skal kombineres med 
lagerteknologier for at opnå ”fuld” klimagevinst

Det tager tid at udvikle og implementere nye 
klimavirkemidler – og det er sjældent uden bump 
på vejen!



LANDBRUGETS KLIMAGEVINST VED BIOGAS

Det skal understreges, at der kun er beregnet udledning af det organisk stof der tilføjes med gylle. 

I de fleste biogasanlæg tilsættes der andre biomasse, så som dybstrøelse, halm, husholdningsaffald, 

organisk industriaffald mv., som ikke er medregnet. Disse biomasse vil give anledning til en udledning af 

metan og ammoniak, men udledningens omfang er usikkert og indregnes ikke i husdyrgødningens 

emission

Kilde: Virkemidler til reduktion af klimagasser i landbruget - 2025

Dyre- og 

staldtype

Med 

afgasning

Metanemission 

kg CH4 /ton gylle

Stald Lager Total

Kvægstalde Nej 0,7 2,4 3,1

Kvægstalde Ja 0,8 0,3 1,1

Grisestalde Nej 2,0 2,9 5,0

Grisestalde Ja 2,2 0,1 2,3
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MÅLEOPSÆTNING 
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3 målepunkter under teltoverdækningen (A, B, C) og ét udepunkt til baggrund (D)

Måling af NH3, CH4, CO2 og N2O

Temperaturmålinger i 1-5 gyllehøjder, 1 under teltoverdækningen og 1 ude
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Figur udarbejdet af Pernille Lund Kasper Teknologisk Institut



HVORDAN KAN MAN FORBEDRE KLIMAEFFEKTEN 
VED BIOGAS?

Vi skal have reduceret metanemissionen fra lageret

Separation af den afgassede gødning?

Køling af den afgassede biomasse

Lavere restgaspotentiale i den afgassede biomasse

Supplerende lagerteknologier (fx fakkelafbrænding)



SCENARIEBEREGNINGER AF LAGEREMISSIONER 
FRA AFGASSET BIOMASSE

• Beregningsmodel udviklet af Aarhus Universitet

• Overdækket tank

• Fyldeprofil baseret på kvægbrug

• ”Standard” afgasset biomasse (baseline)

• Reduktionsscenarier

• Temperatur ind i lager

• Separation

• Reduktion af VS

• Der byttes N:N

• Emission fra fiberfraktion medregnes ikke

• Restgaspotentiale pr kg VS påvirkes ikke af separation

”Standard” afgasset biomasse

Indgangstemperatur* 32 °C

Total VS* 42 g VS / kg Afg.

Restgaspotentiale 114 mL CH4 / g VS

VFA 242 mg VFA / kg Afg.

pH 8 -

TAN 2,7 g TAN / kg Afg.

*: Varieres



SCENARIEBEREGNINGER AF LAGEREMISSIONER 
FRA AFGASSET BIOMASSE
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VI VIL GERNE BIDRAGE TIL ARBEJDET 
MED AT FÅ FUNDET NYE LØSNINGER

og vi håber biogasbranchen fortsat vil 
samarbejde om at få udviklet 

løsningerne!
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