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Regulering af metantab

Formål

• Minimere metantabet fra biogas.

• Kilder til metantab skal identificeres og udbedres.

Årlig ekstern anlægsgennemgang med krav om: 

• Lækagesøgning og udbedringer på anlæggene. 

• Egenkontrolprogram.

• Punktkildegrænse på 1 pct. for opgraderingsanlæg. 

• Ingen kvantificering af metantabet
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Måleprogrammet

Formål

• Nødvendigt med 
kvantificering for at 
belyse udvikling i 
emissioner

• Belyse effekten af 
reguleringen

• Emissionsfaktorer, der 
giver et retvisende 
billede af emissioner fra 
biogassektoren

Nye emissionsfaktorer

Delsegmenter: 

• Rensningsanlæg

• Landbrugsanlæg med 
opgradering

• Landbrugsanlæg uden 
opgradering

• Industrianlæg

• Branchen som helhed

Brug af resultater

• Tab på anlægstype/ 
brancheniveau

• Øjebliksbillede

• Ikke brug af 
enkeltresultater i 
reguleringsøjemed

• Benchmark for 
evaluering af udvikling

Energistyrelsen



Resultater - emissionsfaktorer
Målingerne

• Kvantificering af totalemissioner

• Ingen statistisk signifikant forskel

• Variation over anlægstyper

• Frivillig (2021) vs. obligatorisk 
(2025) 

Effekt af reguleringen

• Mange lækager udbedret pba. 
reguleringen, men ikke i mål

• Mange udbedringsprojekter i gang 
og flere forventes

• Fuld effekt af regulering tidligst 
2029
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Anlægstype EMF, 2025 (pct.) EMF, 2021 (pct.)

Branchen som helhed 2,8 (+/- 0,5) 2,5 (+/- 0,5)

Renseanlæg 9,6 (+/- 1,6) 7,7 (+/- 1,4)

Industrianlæg 2,5 (+/- 0,4) 2,0 (+/-0,4)

Landbrugsanlæg (alle) 2,6 (+/- 0,5) 2,1 (+/- 0,4)

Gårdanlæg 3,9 (+/- 1,0)

Fællesanlæg 1,9 (+/- 0,3)

Landbrugsanlæg, 
elproduktion

3,8 (+/- 0,6)

Landbrugsanlæg, 
opgradering

2,5 (+/- 0,4)



Resultater - variation
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Anlægstype Gennemsnit (pct.) Min (pct.) Max (pct)

Renseanlæg 11,2 3,6 24,9

Landbrugsanlæg uden 
opgradering 6,1 0,4 13,3

Landbrugsanlæg med 
opgradering 3,8 0,3 13,5 (21,6)

Industrianlæg 2,9 2,3 3,4

Alle anlæg 6,0 0,3 24,9



Videre proces

Generel udfordring: De forskellige kilder til metantab håndteres på forskellige måder, og 
kommer med hver deres sæt udfordringer.

Dialog med branche og eksperter → identificere nye eller understøttende tiltag indenfor 
rammerne af den eksisterende regulering, herunder: 

o Best-practice: teknologisk og driftsmæssig 

o Identificering af tilbageværende kilder til metantab

o Afdækning af barrierer og evt. relevans af differentieret regulering over anlæg

o Intensiveret monitorering af lækager
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