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Effekten af teknologikaede pa miljg og klima

« Jo mere af ressourcen vi udnytter til energi og gadning
— jo mindre er der til rest til belastning af klima og milja!
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Hvad sker der, hvis vi sender al afgasset biomasse gennem
biogas, separering og pyrolyse?

* Forudsaetninger
« Biomasser til biogas fra Energistyrensen 2023 fremskrevet til 2024

| alt ca. 20 mio. ton afgasset biomasse
* Model udarbejdet af SEGES i LOWHIGH-projektet

 diverse anerkendte modeller for beregning af emissioner mv.
 diverse parametre fra almindelig anerkendte kilder
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Barn

Biogas

Bio-CH4 436.634.056 kg CH4
Bio-COZ2 291.089.371 kg CO2

h

Manure + other biomasses

Mass 20386908 t

5 2679269258 kg TS

Vs 2183170280 kg Vs

TN 108.393983 kg TN
Amm-M 53.131.770 kg Amm-N
P 18213575 kg P

K 75899364 kg Kk

pH 7

Biogas plant ‘-=
Digestate
Mass 19659184 t
TS 1951545831 kg TS
V5 1.455.446.854 kg Vs
TN 108.393983 kg TN
Amm-N 75.236.655 kg Amm-N
P 18.213575 kg P
K 75899 364 kg K
pH 8

Separator

Liquid digestate

Liquid digestate

Synthetic fertiliser
Anmnm-N -13.350.365 kg Amm-N

Mass 17496674 t Mass 15747007 t
15 702.556.499 kg TS 15 625.275.284 kg TS
V5 523.960.867 kgVs W5 466.325.172 kg Vs
TN 91.050.946 kg TN TN 82.856.361 kg TN
Amm-N 64.252.103 kg Amm-N Amm-N 65.592.046 kg Amm-N
P 3460579 kgP P 3252944 kg P
K 68537126 kg K K 64424 898 kg K
pH 8 pH B
» Storage
* Pyrolysis

Solid digestate Biochar
Mass 2162510 t Mass 537065t
T5 1.248989.332 kg TS 15 - kg TS
V5 931 485986 kg Vs W5 - kg Vs
TN 17.343.037 kg TN TN 17.343.037 kg TN
Amm-N 10984552 kg Amm-N Amm-N 0 kg Amm-N
P 14752996 kg P P 14752996 kg P
K 7.362238 kgK K 7.362.238 kg K
pH B pH 10

C_100y 311283113 kg C_100

CO2_=eq 1.141.371.415 kg CO2_seq

Y

Field
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Effekter pa landsplan ved behandling af 20 mio. ton

afgasset biomasse

Samlet effekt af hurtig udslusning, biogas, separering og pyrolyse

Sparet kveelstof i handelsg@dning

8.700 ton kvaelstof

Reduceret nitratudvaskning

3.000 ton kveelstof

@dget ammoniakfordampning

-3.600 ton kveelstof

Reduktion af klimagasser (metan og lattergas)

1,6 mio. ton CO,eq

CO,-lagring med biokul

1,1 mio. ton CO,eq

Fosforindhold i biokul

14.700 ton fosfor
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Konklusion

« Teknologikeeder til handtering af husdyrgadning har et
meget stort miljg- og klimamaessigt potentiale!

* Men for at realisere potentialet skal...
 gyllen hurtigt ud af stalden

« udradningen veere effektiv

« separeringen veere effektiv

 biokullet flyttes "@st for Storebaelt”

* hele teknologikaeden skal vaere optimeret
« gkonomien i foretagendet vaere fornuftig
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