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Baggrundsnotat om timebaseret gasforbrug fra individuelle gasfyr 

Sammenfatning 

Evida har leveret data for gasforbruget hos skabelonafregnede gaskunder, hvor forbruget ikke måles time 

for time, men opgøres på måneds- eller kvartalsbasis. I denne analyse bruges data som det bedste 

tilgængelige estimat for gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv. Formålet er at vurdere, hvor 

stort et gastræk denne gruppe har i kolde perioder, og hvad det ville betyde for elnettet, hvis samme 

varmebehov skulle dækkes med elbaseret varmeproduktion.  

Da forbruget ikke findes direkte på timebasis, er måneds- og kvartalsforbruget fordelt ud på timer ved 

hjælp af landsdækkende temperaturdata fra DMI. Der er anvendt et rullende 12 timers gennemsnit af 

udetemperaturen, fordi bygningers varmebehov ikke nødvendigvis følger temperaturen i den enkelte 

time direkte. Denne tilgang dæmper samtidig kortvarige temperaturdyk om natten, hvor varmeforbruget 

ikke nødvendigvis er højest.  

I fordelingen antages 20 procent af det årlige gasforbrug at gå til varmt brugsvand, som fordeles jævnt 

over timerne, mens de resterende 80 procent fordeles efter graddage. Dermed bevares Evidas samlede 

måneds- og kvartalsforbrug, men forbruget får en beregnet timeprofil, der følger varmebehovet over 

året.  

Analysen viser, at gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv giver et betydeligt bidrag i de kolde 

timer. Hvis dette varmeforbrug skulle erstattes af fjernvarme produceret med en kombination af 

varmepumper og elkedler, viser beregningen et maksimalt elbehov på omkring 2,2 GW i 2024, 1,8 GW i 

2025 og 1,8 GW i 2026. Det er ikke kun et enkeltstående timeudslag, da timerne omkring de højeste 

niveauer også ligger højt, særligt i de kolde perioder i januar og februar.  
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Datagrundlag og metode 
Evida har sendt data for gasforbruget hos skabelonafregnede gaskunder i perioden fra 2024 til og med 

den tilgængelige del af 2026. Skabelonafregnede kunder er kunder, hvor forbruget ikke måles time for 

time, men opgøres på måneds eller kvartalsbasis. I denne analyse bruges gruppen som bedste 

tilgængelige estimat for gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv. 

 

 Formålet med denne del af analysen er at estimere, hvor stort et timebaseret gastræk der kommer fra 

private gasfyr og mindre erhverv, og hvad det ville betyde for elnettet, hvis dette varmeforbrug skulle 

dækkes med elbaseret varmeproduktion.  

 

I modsætning til de større timeafregnede kunder findes forbruget fra private gasfyr og mindre erhverv 

ikke direkte på timebasis. Evidas data er i stedet opgjort som måneds- og kvartalsforbrug, og der er derfor 

behov for en metode, hvor det samlede forbrug fordeles ned på timer, så det kan sammenlignes med de 

kolde perioder og med gasnettets rolle som fleksibel kapacitet. 

 

For at fordele forbruget på timer er der anvendt landsdækkende temperaturdata fra DMI. Da 

gasforbruget ikke er målt time for time, er der anvendt et rullende 12 timers gennemsnit af 

udetemperaturen, hvor temperaturen i en given time beregnes som gennemsnittet af den aktuelle time 

og de foregående 11 timer. 

 

Det er gjort, fordi varmebehovet i en bygning ikke nødvendigvis følger temperaturen i den enkelte time 

direkte. Hvis temperaturen falder kraftigt en time, vil det ikke slå fuldt igennem på varmeforbruget med 

det samme, da bygninger har termisk træghed, og varmebehovet også påvirkes af temperaturen i 

timerne op til. Det rullende gennemsnit er samtidig med til at udglatte nogle af de kortvarige 

temperaturdyk, som ofte opstår om natten, hvor rumvarmeforbruget ikke nødvendigvis er lige så højt 

som om morgenen og aftenen. 

 

Der er dog en usikkerhed ved denne tilgang. Et 12 timers gennemsnit kan udglatte temperaturen for 

meget og dermed undervurdere det reelle varmebehov og elbehov i de koldeste timer. Beregningen skal 

derfor ses som et relativt forsigtigt skøn for spidsbelastningen. Hvis bygningernes varmeforbrug i praksis 

reagerer hurtigere, eksempelvis tættere på et 6 timers temperaturgennemsnit, kan det maksimale 

elbehov være højere end det, der fremgår af denne analyse. 



 

Side 3 af 8 

 
Figur 1. Landsdækkende temperatur og 12 timers rullende middeltemperatur. 

Figuren viser den temperaturserie, der anvendes til at fordele gasforbruget på timer. Den rullende 

middeltemperatur dæmper de mest kortvarige temperaturudsving og bruges som grundlag for at 

beregne varmebehovet i de enkelte timer. 

 

Rumvarmeforbruget fordeles efter graddage. Det betyder, at timer med lavere temperatur får en større 

del af varmeforbruget, mens timer med højere temperatur får en mindre eller ingen del af 

rumvarmeforbruget. Der er anvendt 17 grader som grænse for varmebehov, så timer under 17 grader får 

en varmevægt, mens timer over 17 grader ikke tildeles rumvarmeforbrug. 

 

Der er samtidig taget højde for, at ikke hele gasforbruget i private gasfyr og mindre erhverv går til 

rumvarme. En del af forbruget går til varmt brugsvand, som ikke bør følge udetemperaturen på samme 

måde som rumvarme. Derfor antages 20 procent af det årlige varmeforbrug at være brugsvand, som 

fordeles jævnt over timerne, mens de resterende 80 procent fordeles efter graddage. 

 

For månedskunder fordeles månedens gasforbrug ud på timerne i den pågældende måned, mens 

kvartalsforbruget fordeles ud på timerne i det relevante kvartal. Fordelingen sker efter en 

graddagevægtning inden for henholdsvis måneden eller kvartalet, så timer med lavere temperatur får en 

større del af rumvarmeforbruget end timer med højere temperatur. Evidas samlede gasmængde for 

måneden eller kvartalet ændres dermed ikke, men forbruget får en beregnet timeprofil, der følger 

varmebehovet i perioden. 
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Figur 2. Timefordelt gasforbrug fra private gasfyr og mindre erhverv. 

Figuren viser det beregnede timebaserede gastræk efter fordeling af måneds og kvartalsforbrug. Forbruget stiger tydeligt 

i kolde perioder, fordi rumvarmedelen fordeles efter graddage, mens brugsvandsdelen fordeles jævnt over timerne. 

 
Figur 3. Sammenhæng mellem temperatur og beregnet gasforbrug. 

Figuren viser sammenhængen mellem den rullende 12 timers middeltemperatur og det beregnede rumvarmeforbrug. Når 

temperaturen falder, stiger det beregnede rumvarmeforbrug, hvilket viser den forventede sammenhæng mellem kulde 

og varmebehov. 

 

Når gasforbruget er fordelt på timer, kan det bruges til at vurdere, hvor stor en elbaseret 

varmeproduktion der ville være nødvendig, hvis gasforbruget skulle erstattes af fjernvarme produceret 

med varmepumper og elkedler. Beregningen er ikke et bud på, hvordan alle private gasfyr konkret vil blive 

erstattet, men et teknisk scenarie for hvor stort et eltræk der kunne opstå, hvis varmebehovet skulle 

dækkes elbaseret. 

 

For varmepumperne er der anvendt en temperaturafhængig COP, hvor effektiviteten falder i kolde timer. 

Det betyder, at elbehovet bliver størst i de timer, hvor varmebehovet også er højest, fordi luftbaserede 

varmepumper leverer mindre varme pr. kWh el, når udetemperaturen er lav. Elkedler er antaget at have 

en virkningsgrad omkring 1, da de i praksis omsætter el til varme næsten én til én. 
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Figur 4. Anvendt COP for luftbaseret varmepumpe 

Figuren viser den anvendte COP for varmepumper afhængigt af udetemperaturen. COP falder i de kolde timer, hvilket 

betyder, at elbehovet stiger samtidig med, at varmebehovet er højest. 

 

 

Ud over den temperaturafhængige COP er der også lavet en antagelse om, hvordan varmeproduktionen 

fordeles mellem varmepumper og elkedler ved forskellige udetemperaturer. I milde perioder antages 

varmepumper at kunne dække en stor del eller hele varmebehovet, mens elkedler får en større rolle i de 

koldeste timer, hvor varmebehovet er højest, og hvor varmepumpernes effektivitet samtidig er lavere. 

Fordelingen skal ikke forstås som en detaljeret driftsmodel for konkrete fjernvarmeværker, men som en 

forenklet antagelse om, hvordan en elbaseret varmeforsyning kan være sammensat i de timer, hvor 

gasforbruget i dag leverer varme. Antagelsen bruges til at beregne størrelsesordenen af det eltræk, der 

kan opstå, hvis gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv skal erstattes af fjernvarme produceret 

med varmepumper og elkedler. 

 

 
Figur 5. Antaget fordeling mellem varmepumper og elkedler ved forskellige udetemperaturer 

Figuren viser den anvendte antagelse for, hvor stor en del af varmebehovet der dækkes af varmepumper og elkedler ved 
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forskellige udetemperaturer. Ved lave temperaturer antages elkedler at dække en større del af varmebehovet, mens 

varmepumperne dækker en stigende andel ved højere temperaturer. 

 

Det endelige resultat er et timebaseret estimat for, hvor stort et eltræk der ville være nødvendigt, hvis 

gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv skulle dækkes med en kombination af varmepumper og 

elkedler. I de højeste timer viser beregningen et behov på omkring 2,2 GW i 2024, 1,8 GW i 2025 og 1,8 

GW i 2026. 

 

 
 

Figur 6. Beregnet elbehov ved erstatning af gasforbrug fra private gasfyr og mindre erhverv 

 

Figuren viser det beregnede timebaserede elbehov, hvis gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv 

skulle dækkes med varmepumper og elkedler. Figuren bør fremhæve det maksimale elbehov for 2024, 

2025 og 2026, men det bør samtidig fremgå, at timerne omkring maksimum også ligger højt, så resultatet 

ikke fremstår som et enkeltstående udsving. 
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Figur 7. Gasforbrug og beregnet elbehov i januar og februar 2026, GW. Figuren viser det timefordelte gastræk 

fra private gasfyr og mindre erhverv samt elbehovet, hvis samme varmeforbrug skulle dækkes med en 

kombination af varmepumper og elkedler. Perioden viser, at belastningen ikke optræder som én enkelt time, 

men over flere sammenhængende perioder med højt varmebehov. 

 

Resultatet viser, at gasnettet i kolde perioder leverer en betydelig effekt til individuel opvarmning. Hvis 

dette varmeforbrug skulle flyttes over på elbaseret varmeproduktion, ville det skabe et markant ekstra 

eltræk i de timer, hvor varmebehovet er størst. Det er derfor ikke kun et spørgsmål om det årlige 

energiforbrug, men om kapacitet i de koldeste timer. 

 

Opgørelsen skal ikke læses som en præcis måling af husholdningernes timeforbrug, men som et 

metodebaseret estimat, hvor Evidas måneds og kvartalsforbrug er fordelt på timer efter temperatur, 

graddage og en antagelse om brugsvand. Resultatet giver dog et brugbart billede af størrelsesordenen og 

viser, at private gasfyr og mindre erhverv i dag bidrager med en betydelig fleksibilitet i de kolde timer, 

som ellers skulle håndteres af fjernvarme, elnet og elbaseret varmeproduktion. 

 

Perspektivering til elbaseret varmeproduktion 

Det timefordelte gastræk fra private gasfyr og mindre erhverv kan bruges til at vurdere størrelsesordenen 

af det elbehov, der ville opstå, hvis den samme varme skulle leveres med elbaserede teknologier. 

Beregningen er ikke en konkret plan for, hvordan alle gasfyr vil blive erstattet, men et teknisk scenarie for, 

hvor stort et eltræk der kan opstå i kolde timer, hvis varmebehovet flyttes fra gasnettet til varmepumper 

og elkedler. 

 

Der er i beregningen taget udgangspunkt i elbaseret varmeproduktion med varmepumper og elkedler. 

Der er ikke regnet med, at varmebehovet i stedet dækkes af ny gasbaseret fjernvarmeproduktion, da det i 

praksis i høj grad vil betyde, at gasforbruget flyttes fra de enkelte bygninger til fjernvarmeproduktionen. 

Det kan i nogle tilfælde give systemfordele, særligt hvis der er tale om kraftvarme, men i de koldeste 

timer er effektiviseringsgevinsten ikke nødvendigvis stor, når tab i fjernvarmenettet, eventuelle tab i 

elproduktion og elnet samt lavere COP på varmepumper medregnes. 

 

Biomasse er heller ikke lagt ind som hovedalternativ. Regeringsgrundlaget peger på en udfasning af 

importeret biomasse, og analysen har derfor fokus på det eltræk, der kan opstå, hvis gasforbruget i de 

kolde timer erstattes af elbaseret varmeproduktion. Der kan i praksis godt tænkes løsninger med en 

kombination af varmepumper, elkedler, biomasse og gas, men det er ikke undersøgt nærmere her, fordi 

formålet er at belyse størrelsesordenen af kapacitetsbehovet ved et elbaseret alternativ. 

 

Akkumuleringstanke kan bidrage til at udjævne nogle af de kortvarige spidser, men de fjerner ikke 

nødvendigvis behovet for høj elkapacitet i længere kolde perioder. Når varmebehovet ligger højt over 

flere sammenhængende timer, skal tankene enten fyldes før eller efter spidsperioden, og det flytter en 

del af eltrækket til andre timer frem for at fjerne det. Akkumulering kan derfor reducere enkelte spidser, 
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men ændrer ikke grundlæggende ved, at en elbaseret erstatning af gasforbruget vil kræve betydelig 

kapacitet i kolde perioder. 

 


