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Baggrundsnotat om timebaseret gasforbrug til fjernvarmerelateret 
varmeproduktion 

Sammenfatning 

Evida har leveret timebaserede data for gasforbruget fra 1. januar 2024 til og med 1. maj 2026. Formålet 

med analysen er at undersøge, hvor stort et gastræk gasnettet har leveret til varmeproduktion i timer 

med højt varmebehov, og hvad det siger om gasnettets rolle som fleksibel kapacitet i energisystemet.  

Analysen viser, at gasforbruget på fjernvarmeadresserne kun udgør det mest sikre minimumsskøn, da en 

del af de øvrige større timeafregnede gaskunder også har et tydeligt temperaturafhængigt 

forbrugsmønster. Derfor er der lavet et samlet estimat, hvor der både indgår gasforbrug på 

fjernvarmeadresserne og et forsigtigt skøn for det temperaturfølsomme forbrug blandt øvrige større 

gaskunder, efter at der er taget højde for industri og erhverv. 

 De højeste timer viser et estimeret fjernvarmerelateret gastræk på omkring 3,7 GW i 2024, 3,8 GW i 2025 

og 4,5 GW i 2026. De maksimale gastræk skal ikke forstås som enkeltstående udsving, da timerne både 

før og efter de højeste timer også ligger på et højt niveau. Der er derfor tale om sammenhængende 

perioder, hvor gasnettet leverer en høj effekt til varmeproduktion, og hvor en tilsvarende elbaseret 

varmeproduktion ville give et betydeligt ekstra træk på elnettet. 

Resultatet skal ikke læses som en officiel opgørelse over fjernvarmesektorens gasforbrug, men som et 

konservativt estimat baseret på Evidas timeafregnede data og offentlige fjernvarmeadresser fra 

Forsyningstilsynet. Analysen peger dog tydeligt på, at gasnettet leverer en fleksibilitet i kolde timer, som 

ellers skulle håndteres af andre dele af energisystemet, hvis gasforbruget skulle erstattes af elbaseret 

varmeproduktion. 
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Datagrundlag og metode 
Evida har sendt data for det timeafregnede gasforbrug i perioden fra 1. januar 2024 til og med 1. maj 

2026. Formålet med dataudtrækket har været at undersøge, hvor stort et gastræk der har været i 

gasnettet i de timer, hvor varmebehovet er højt, og hvad det siger om gasnettets rolle som fleksibel 

kapacitet i energisystemet. Det er særligt relevant i lyset af den kolde start på 2026, hvor gasnettet har 

leveret en betydelig del af varmebehovet i de kolde timer. For fjernvarmedelen er fokus ikke kun på selve 

fjernvarmeanlæggene, men på det samlede gasforbrug til fjernvarmerelateret varmeproduktion, 

herunder varme til husholdninger, erhverv og andre kunder i fjernvarmenettet. 

 

Evida har ikke haft mulighed for entydigt at opdele det timeafregnede gasforbrug i varmeproducerende 

fjernvarmeanlæg og øvrige timeafregnede kunder. I stedet har Evida så vidt muligt opdelt forbruget efter, 

om gasforbruget kan knyttes til offentligt tilgængelige fjernvarmeadresser fra Forsyningstilsynet, eller om 

det ligger blandt øvrige timeafregnede kunder. 

 

I opgørelsen arbejdes der derfor med to hovedgrupper, som ikke skal forstås som en perfekt 

sektoropdeling, men som den bedst mulige opdeling ud fra de tilgængelige data. 

 

Når notatet bruger betegnelsen fjernvarmerelateret gasforbrug, dækker det både gasforbrug på 

fjernvarmeadresser og et beregnet temperaturfølsomt merforbrug blandt øvrige større gaskunder. Det 

sidstnævnte kan ikke med sikkerhed henføres til fjernvarme alene, men er medtaget, fordi forbruget 

stiger i kolde perioder og følger samme overordnede mønster som gasforbruget på 

fjernvarmeadresserne. Betegnelsen skal derfor forstås som et metodebaseret estimat og ikke som en 

officiel sektoropgørelse. 

 

Den første gruppe er gasforbrug, som Evida har kunnet knytte til fjernvarmeadresser fra 

Forsyningstilsynet. Det vil sige målepunkter, hvor gasforbruget kan matches med offentligt tilgængelige 

adresser for fjernvarmeforsyninger. Denne gruppe udgør derfor det mest sikre minimumsskøn for det 

fjernvarmerelaterede gasforbrug. 
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Figur 1. Timebaseret gasforbrug på fjernvarmeadresser, GW.  

Figuren viser gasforbruget på målepunkter, som Evida har kunnet knytte til offentligt tilgængelige fjernvarmeadresser 

fra Forsyningstilsynet. 

 

Den anden gruppe er øvrige timeafregnede kunder, som er større gasforbrugere, hvor gasforbruget ikke 

er blevet matchet med fjernvarmeadresserne. Gruppen må forventes at indeholde industri, større erhverv 

og andre timeafregnede kunder, men den kan også indeholde fjernvarmeanlæg, kraftvarmeanlæg eller 

andre varmeproducerende anlæg, som ikke er fanget af adresselisten eller ikke kan identificeres entydigt i 

Evidas opdeling. Der kan derfor både ligge varmeproduktion, eventuel elproduktion på gas og andet 

temperaturfølsomt erhvervsforbrug i denne gruppe.
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Figur 2. Timebaseret gasforbrug hos øvrige større gaskunder, GW.  

Figuren viser gastrækket hos øvrige større timeafregnede gaskunder, som ikke er knyttet til fjernvarmeadresserne. 

Gruppen kan indeholde industri, større erhverv og ikke entydigt identificeret varmeproduktion. 

 

Når forbruget i de to grupper sammenlignes time for time, ses det, at de øvrige større gaskunder ikke har 

en helt flad forbrugsprofil hen over året. Der er tværtimod tydelige stigninger i kolde perioder, og særligt i 

januar og februar 2026 stiger forbruget blandt de øvrige større gaskunder samtidig med, at gasforbruget 

på fjernvarmeadresserne også ligger højt. 

 

Det peger på, at gruppen med øvrige større gaskunder ikke udelukkende består af et stabilt 

industriforbrug. Hvis gruppen alene bestod af industri og procesforbrug, ville man forvente en mere jævn 

profil hen over året, dog med variationer som følge af drift, weekender og eventuelle 

sommerferielukninger. Når forbruget i stedet stiger tydeligt i kolde perioder, tyder det på, at en del af 

forbruget er temperaturafhængigt. 

 

Det temperaturafhængige forbrug kan ikke med sikkerhed henføres til fjernvarme alene. Det kan både 

dække over fjernvarmeanlæg, kraftvarmeanlæg eller andre varmeproducerende anlæg, som ikke er 

fanget af adresselisten, men også gartnerier, større bygninger, institutioner eller andet varmefølsomt 

erhvervsforbrug. Der kan også være gasforbrug forbundet med elproduktion på gasmotorer i perioder, 

hvor dette er driftsmæssigt relevant. Derfor kan hele gruppen ikke behandles som fjernvarme, men det vil 

omvendt heller ikke være retvisende at behandle hele gruppen som almindeligt, stabilt industriforbrug.

 
Figur 3. Gastræk på fjernvarmeadresser og hos øvrige større gaskunder, GW.  

Grafen viser, at øvrige større gaskunder også har tydelige stigninger i kolde perioder, særligt i starten af 2026, hvilket 

indikerer, at gruppen indeholder temperaturfølsomt forbrug og ikke kun stabil industri og erhvervsforbrug. Det kan både 

være ikke entydigt identificeret fjernvarmerelateret varmeproduktion, kraftvarmeproduktion eller andet varmefølsomt 

erhvervsforbrug. 
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Opdeling af øvrige større gaskunder 

For at få et mere retvisende estimat er der lavet en metode, hvor gasforbruget hos de øvrige større 

gaskunder opdeles i et estimeret industri- og erhvervsforbrug og et temperaturfølsomt merforbrug. 

Formålet er ikke at lave en præcis opdeling af hver enkelt kunde, da det ikke er muligt ud fra de 

tilgængelige data, men at lave et forsigtigt skøn over, hvor meget af forbruget der med rimelighed kan 

antages at være almindeligt industri og erhvervsforbrug, og hvor meget der derudover ser ud til at være 

temperaturafhængigt. 

 

Det estimerede industri og erhvervsforbrug er beregnet med udgangspunkt i forbruget blandt øvrige 

større gaskunder i juni, juli og august. Disse måneder er valgt, fordi varmebehovet her forventes at være 

lavest, og fordi gasforbrug til fjernvarmeproduktion og elproduktion på gas generelt må forventes at fylde 

mindre end i vintermånederne. Sommerperioden bruges derfor som den bedste tilgængelige reference 

for det forbrug, der ikke primært er drevet af opvarmningsbehov. 

 

Der er ikke anvendt et fast niveau for industri og erhverv på tværs af alle timer. I stedet er niveauet 

beregnet særskilt for hver time på døgnet og for hverdag og weekend, da større gaskunder ikke 

nødvendigvis har samme forbrugsprofil om natten som midt på dagen, og da forbruget også kan være 

lavere i weekender end på hverdage. 

 

For at undgå at overvurdere det fjernvarmerelaterede gasforbrug blandt øvrige større gaskunder er der 

anvendt et højt sommerbaseret skøn. Konkret er der taget udgangspunkt i 85 procent fraktilen af 

forbruget blandt øvrige større gaskunder i juni, juli og august 2024 og 2025, opdelt efter time på døgnet 

og hverdag eller weekend. Det betyder, at niveauet ikke bygger på et gennemsnitligt eller lavt 

sommerforbrug, men på et relativt højt niveau i sommerperioden. 

 
Figur 5. Opdeling af gastræk hos øvrige større gaskunder, GW.  

Den blå kurve viser det samlede timebaserede gastræk hos øvrige større gaskunder, mens det orange område viser det 

estimerede industri og erhvervsforbrug. Det estimerede industri og erhvervsforbrug er beregnet som et højt 

sommerbaseret skøn ud fra forbruget i juni, juli og august 2024 og 2025, opdelt efter time på døgnet og hverdag eller 

weekend. Det temperaturfølsomme merforbrug er den del af forbruget, der ligger over dette niveau. I nogle timer er det 
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estimerede industri og erhvervsforbrug højere end det faktiske gastræk, hvilket afspejler, at metoden er konservativ og 

har til formål at undgå at overvurdere det forbrug, der kan henføres til varme. 

 

Metoden er valgt for at reducere risikoen for, at almindeligt industri og erhvervsforbrug fejlagtigt bliver 

klassificeret som fjernvarmerelateret forbrug. Valget af 85 procent fraktilen er også vurderet op mod det 

samlede gasforbrug og sammenholdt med KF26, så det samlede estimat for el og fjernvarme ikke bliver 

urealistisk højt i forhold til tidligere opgørelser. 

 

Der er testet forskellige niveauer for det estimerede industri og erhvervsforbrug, herunder 75 procent og 

højere fraktiler. Valget ændrer ikke det overordnede billede væsentligt. I de højeste timer er forskellen 

omkring 0,2 GW. Hvis der anvendes 75 procent fraktilen, bliver det estimerede fjernvarmerelaterede 

gasforbrug for højt. 

 

85 procent fraktilen skal derfor forstås som et forsigtigt og relativt højt skøn for industri og erhverv. I 

nogle timer betyder metoden, at det beregnede niveau for industri og erhverv er højere end det faktiske 

gastræk blandt øvrige større gaskunder i den pågældende time. Det sker især i sommerperioder og andre 

timer med lavt samlet gasforbrug, hvor det ikke har betydning for vurderingen af det maksimale gastræk i 

kolde perioder. Det er derfor ikke et udtryk for, at der kan bruges mere gas end det faktiske forbrug, men 

viser, at metoden er konservativ. Formålet er netop at undgå, at forbrug fra industri og øvrige erhverv 

flyttes over og tolkes som varmeforbrug i de timer, hvor der vurderes et muligt temperaturfølsomt 

merforbrug. 

 

For 2026 anvendes samme sommerbaserede niveau som for 2024 og 2025. Det skyldes, at datasættet kun 

går til og med 1. maj 2026, og at der derfor ikke findes en sommerperiode i 2026, som kan bruges til at 

beregne et selvstændigt niveau for industri og erhverv. Der er derfor anvendt et fælles sommerbaseret 

skøn baseret på data fra 2024 og 2025 samlet. 

 

Samlet estimat for fjernvarmerelateret gasforbrug 

Når det estimerede industri og erhvervsforbrug er beregnet, fratrækkes det fra gasforbruget hos de øvrige 

større gaskunder time for time. Den del af forbruget, der ligger over dette niveau, betragtes som et muligt 

temperaturfølsomt merforbrug. Det kan ikke med sikkerhed henføres til fjernvarme alene, men det 

vurderes at være relevant at medtage som et muligt fjernvarmerelateret bidrag, fordi forbruget især 

optræder i kolde perioder og følger samme overordnede mønster som gasforbruget på 

fjernvarmeadresserne. 

 

Det samlede estimat opgøres derfor som gasforbruget på fjernvarmeadresserne plus det beregnede 

temperaturfølsomme merforbrug blandt øvrige større gaskunder. Det giver et timebaseret estimat for, 

hvor stort et gastræk der har været fra varmeproduktion til fjernvarme og andet temperaturfølsomt 

forbrug i perioden fra 2024 til og med 1. maj 2026. 
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Figur 5. Gasnettets bidrag til fjernvarmerelateret varmeproduktion, GW.  

Figuren viser det samlede timebaserede estimat for fjernvarmerelateret gasforbrug. De markerede værdier viser det 

maksimale gastræk i hvert år. Figuren viser samtidig, at gasnettet leverer en høj effekt over flere sammenhængende 

perioder i de kolde måneder. 

 

Perspektivering til elbaseret varmeproduktion 

Det estimerede fjernvarmerelaterede gastræk kan bruges til at vurdere størrelsesordenen af det elbehov, 

der ville opstå, hvis den samme varmeproduktion skulle dækkes med elbaserede teknologier. 

Beregningen er ikke en detaljeret driftsmodel for konkrete fjernvarmeværker, men et teknisk scenarie for, 

hvor stort et eltræk der kan opstå i de kolde timer, hvis gasforbruget erstattes af varmepumper og 

elkedler. 

Figur 6. Elbehov ved elbaseret fjernvarmeproduktion, GW.  

Figuren viser det timebaserede elbehov, hvis det estimerede fjernvarmerelaterede gasforbrug skulle dækkes med 

elbaseret varmeproduktion i form af varmepumper og elkedler. De markerede værdier viser det maksimale elbehov i 

hvert år. Figuren viser samtidig, at elbehovet i kolde perioder ligger højt over flere sammenhængende timer.  
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For varmepumperne er der anvendt en temperaturafhængig COP, hvor effektiviteten falder i kolde timer. 

Det betyder, at elbehovet bliver størst i de timer, hvor varmebehovet også er højest, fordi luftbaserede 

varmepumper leverer mindre varme pr. kWh el, når udetemperaturen er lav. Elkedler er antaget at have 

en virkningsgrad omkring 1, da de i praksis omsætter el til varme næsten én til én. 

Figur 7. Anvendt COP for luftbaseret varmepumpe 

Figuren viser den anvendte COP for varmepumper afhængigt af udetemperaturen. COP falder i de kolde timer, hvilket 

betyder, at elbehovet stiger samtidig med, at varmebehovet er højest. 

Ud over den temperaturafhængige COP er der også lavet en antagelse om, hvordan varmeproduktionen 

fordeles mellem varmepumper og elkedler ved forskellige udetemperaturer. I milde perioder antages 

varmepumper at kunne dække en stor del eller hele varmebehovet, mens elkedler får en større rolle i de 

koldeste timer, hvor varmebehovet er højest, og hvor varmepumpernes effektivitet samtidig er lavere. 

Fordelingen skal ikke forstås som en detaljeret driftsmodel for konkrete fjernvarmeværker, men som en 

forenklet antagelse om, hvordan en elbaseret varmeforsyning kan være sammensat i de timer, hvor 

gasforbruget i dag leverer varme. Antagelsen bruges til at beregne størrelsesordenen af det eltræk, der 

kan opstå, hvis gasforbruget fra private gasfyr og mindre erhverv skal erstattes af fjernvarme produceret 

med varmepumper og elkedler. 
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Figur 8. Antaget fordeling mellem varmepumper og elkedler ved forskellige udetemperaturer 

Figuren viser den anvendte antagelse for, hvor stor en del af varmeproduktionen der dækkes af varmepumper og elkedler 

ved forskellige udetemperaturer. Ved lave temperaturer antages elkedler at dække en større del af varmeproduktionen, 

mens varmepumperne dækker en stigende andel ved højere temperaturer. Fordelingen skal forstås som en forenklet 

antagelse og ikke som en detaljeret driftsmodel for konkrete fjernvarmeværker. 

 

I beregningen er der taget udgangspunkt i elbaseret varmeproduktion med varmepumper og elkedler. 

Der er ikke regnet med, at varmebehovet i stedet dækkes af ny gasbaseret fjernvarmeproduktion, da det i 

praksis i høj grad vil betyde, at gasforbruget flyttes fra de enkelte bygninger til fjernvarmeproduktionen. 

Det kan i nogle tilfælde give systemfordele, særligt hvis der er tale om kraftvarme, men i de koldeste 

timer er effektiviseringsgevinsten ikke nødvendigvis stor, når tab i fjernvarmenettet, eventuelle tab i 

elproduktion og elnet samt lavere COP på varmepumper medregnes.  

 

Biomasse er heller ikke lagt ind som hovedalternativ. Regeringsgrundlaget peger på en udfasning af 

importeret biomasse, og analysen har derfor fokus på det eltræk, der kan opstå, hvis gasforbruget i de 

kolde timer erstattes af elbaseret varmeproduktion. Der kan i praksis godt tænkes løsninger med en 

kombination af varmepumper, elkedler, biomasse og gas, men det er ikke undersøgt nærmere her, fordi 

formålet er at belyse størrelsesordenen af kapacitetsbehovet ved et elbaseret alternativ.  

 

Akkumuleringstanke kan bidrage til at udjævne nogle af de kortvarige spidser, men de fjerner ikke 

nødvendigvis behovet for høj elkapacitet i længere kolde perioder. Når varmebehovet ligger højt over 

flere sammenhængende timer, skal tankene enten fyldes før eller efter spidsperioden, og det flytter en 

del af eltrækket til andre timer frem for at fjerne det. Akkumulering kan derfor reducere enkelte spidser, 

men ændrer ikke grundlæggende ved, at en elbaseret erstatning af gasforbruget vil kræve betydelig 

kapacitet i kolde perioder. 

 

Forbehold og usikkerheder 

Det er vigtigt, at resultatet ikke tolkes som en præcis officiel opgørelse over fjernvarmens gasforbrug. Det 

er et estimat baseret på Evidas timeafregnede data, fjernvarmeadresser fra Forsyningstilsynet og en 

metode til at adskille stabilt industri og erhvervsforbrug fra temperaturfølsomt merforbrug. Resultatet 
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bør derfor beskrives som et estimat for fjernvarmerelateret gasforbrug, hvor en del af estimatet bygger på 

temperaturfølsomt merforbrug blandt øvrige større gaskunder, og ikke som et endeligt facit for 

fjernvarmesektoren. 

 

Der er fortsat usikkerhed om den præcise opdeling mellem industri, øvrigt erhverv og ikke entydigt 

identificeret fjernvarmeforbrug. Det reelle fjernvarmerelaterede gastræk kan godt være højere end det, 

der fremkommer med denne metode, men da det præcise forbrug ikke kan identificeres direkte i 

datasættet, anvendes et højt sommerbaseret skøn for industri og erhverv for at få et konservativt estimat. 

Det gør beregningen mere forsigtig og reducerer risikoen for at overvurdere fjernvarmens bidrag blandt 

de øvrige større gaskunder. 

 

Metoden giver dermed et mere retvisende billede end kun at se på fjernvarmeadresserne. De adresser, 

som Evida har kunnet knytte til fjernvarme, udgør et sikkert minimum, men graferne viser, at der også 

ligger et betydeligt temperaturfølsomt gastræk blandt øvrige større gaskunder. Det indikerer, at det 

fjernvarmerelaterede gastræk i kolde timer sandsynligvis er højere end det, der kan ses direkte ud fra 

fjernvarmeadresserne alene. 


